
KIP 3000

EINZELPLATZDRUCKER � NETZWERKDRUCKER � SCANSYSTEM

VIELSEITIG UND GENIAL EINFACH



Vielseitig und genial einfach 

Der KIP 3000 ist ein fortschrittliches digitales

Drucksystem für Großformate, das leicht zu

einem Netzwerkdrucker und -scanner erweitert

werden kann. Für eine Vielzahl von

Anwendungen entwickelt, ist der KIP 3000 eine

Lösung, die alle Anforderungen an den

dezentralen Druck von Dokumenten erfüllt

Außergewöhnlich einfach - einfach außergewöhnlich 

Das digitale Drucksystem KIP 3000 reproduziert technische Dokumente in

einer optischen Auflösung von 600 x 600 dpi. Die Drucke können an der

integrierten Stapelablage vorne ausgegeben oder zur hinteren Ablage geführt

werden. Die Medienzufuhr erfolgt über eine Schublade mit einer oder zwei

Rollen und einen manuellen Einzelblatteinzug für besondere Medien.

Der Touchscreen als Bedienpult stellt die grafische Benutzeroberfläche für alle

Funktionen des Systems zur Verfügung. Es kann eine integrierte

Zugangssteuerung aktiviert werden, die vor dem Einsatz des KIP 3000 vom

Bediener eine persönliche Identifizierungsnummer verlangt. Ferner können

für Benutzer, Abteilungen oder Projekte funktionsbezogene Sicherheitsstufen

eingerichtet werden.

EINZELPLATZDRUCKER KIP 3000

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale 

Digitales Drucksystem mit 1 oder 2
integrierten Medienrollen 

Einfache Bedienung durch
Touchscreen als Benutzerschnittstelle

Integrierte Stapelablage für Drucke

Drucken von Vorlagensätzen

Bildvorschau in Echtzeit

Abrufen vorhergehender Aufträge mit
veränderten Abmessungen 

Vergrößern / Verkleinern mit Zoom-
Faktoren 

Spiegeln und Invertieren 

Automatisches und manuelles
Einstellen der Bildqualität 

Integrierte Zugangssteuerung 

Automatische Medienauswahl 

Auftragserfassung zu
Abrechnungszwecken



Leistungsstark, vielseitig und produktiv 

Druckaufträge aus dem Netzwerk können von entfernten

Arbeitsplätzen über die Request®-Software von KIP zum KIP 3000

gesendet werden. Die Aufträge werden zusammen mit den

gewünschten Daten für Ausgabegröße, Anzahl der Drucke oder

Sätze, Medium, Stempel, Falten und Stifteinstellungen an die

Druckerwarteschlange übertragen. Umfangreiche Funktionen zur

Druckvorschau gestatten es dem Nutzer, die Bildeinstellungen vor

dem Drucken zu überprüfen. KIP-Request liefert den entfernten

Benutzern Informationen über den Status des KIP 3000 und

erlaubt das Betrachten und Verwalten der Warteschlange 

Alles unter Kontrolle 

Die leicht zugängliche Druckerwarteschlange des KIP 3000 zeigt

alle Kopier- und Druckaufträge aus dem Netz einschließlich

Anzahl der Kopien und Drucke an. Bediener können in der

Druckerwarteschlange auch die Priorität der Kopier- oder

Druckaufträge ändern. 

Hauptmerkmale

Enthält eine vollständige Drucksoftware sowie Treiber für
Anwendungen 

Das integrierte Bildverarbeitungssystem stellt eine hohe
Bildqualität sicher 

Automatische Satzausgabe für bis zu 999 Dokumente

Dezentrale Verwaltung der Druckerwarteschlange

Automatische Datenformaterkennung

Ausgefeiltes Stiftmanagement und Dithering

Digitales Vergrößern / Verkleinern von 5 % bis 3.600 %

Planen von Druckaufträgen nach Datum und Uhrzeit

Betrachten, Verschieben und Vergrößern / Verkleinern von
Dateien in einem Arbeitsgang

Unbegrenzte Lizenz pro Standort

NETZWERKDRUCKER KIP 3000  

KIP-Request bietet
ein wirkungsvolles
Verfahren zum
Drucken einzelner
Dokumente oder von
Dokumentensätzen
über ein Netzwerk. 

Die fortschrittliche
Druckerwarteschlan
ge vereinfacht die
Verwaltung von
Kopier- und
Druckaufträgen.

Das Bedienfeld ist mit
grundlegenden und
erweiterten Funktionen
zum Vereinfachen des
Kopierens ausgestattet.  



Bestens verbunden 

Der KIP 3000 stellt für jede Art von  Netzwerk

eine schnelle und einfache Anbindung zur

Verfügung. Das integrierte

Bilderzeugungssystem verwendet das weit

verbreitete Netzwerkprotokoll TCP/IP für eine

zuverlässige und flexible Netzverbindung. Der

KIP 3000 kann eine Vielzahl von Dateien aus

nahezu jeder Anwendung verarbeiten.

KIP-Request ist eine leicht zu handhabende Anwendung, die
entfernten Benutzern ein leistungsfähiges Verfahren liefert, einzelne
Dokumente oder Dokumentensätze über das Netz auszudrucken. 

KIP-PrintNet ist ein webbasiertes, zu Standard-Web-Browsern
kompatibles Druckwerkzeug, das eine ähnliche Oberfläche wie KIP-
Request verwendet. 

Die AutoCAD-Treiber von KIP gestatten das direkte Drucken aus den
technischen Konstruktionsanwendungen von AutoCAD®. 

Mit den Windows-Treibern von KIP kann unmittelbar aus allen Arten
von Windows® -basierten Anwendungen gedruckt werden. 

Die Standardanbindung mittels TCP/IP stellt eine einfache Verbindung
mit allen UNIX-basierten Anwendungen sicher.

DRUCKANWENDUNGEN VON KIP 

KIP 3000



Die webbasierte
Druckanwendung
KIP-PrintNet und
KIP-Request
benutzen die gleiche
Benutzeroberfläche.

Die Windows-
Treiber bieten
viele Funktionen
zur direkten
Ansteuerung des
Druckers.

Die Treiber der
AutoCAD-
Versionen 2000
bis 2006 sind in
KIP-Request voll-
ständig integriert.

KIP PrintNet

KIP-PrintNet ist ein webbasiertes und zu Standard-Browsern kompatibles

Druckwerkzeug. Benutzer mit Zugangsberechtigung können einzelne

oder mehrere Dateien auswählen und an alle KIP-Systeme senden, die

mit einem lokalen Netz oder dem Internet verbunden sind. Wegen der

einheitlichen Oberfläche sind die Nutzer der KIP-Request-Software sofort

auch mit der Bedienung von PrintNet vertraut, welche einen nahtlosen

Übergang zwischen Online- und Offline-Betrieb erlaubt.Die Benutzer von

KIP-PrintNet haben ähnlich wie bei der Request-Software Zugriff auf

grundlegende und erweiterte Funktionen:

Sicherheit durch Benutzername und Passwort 

Leistungsermittlung auf der Grundlage von  KIP-Request

Auswahl einzelner und mehrerer Dateien mit Satzbildung

Auswahl der Anzahl der Drucke und der Medienart

Vergrößern oder Verkleinern nach Wunsch

Unterstützung von DWF und PDF 

Die Verarbeitung des Datenformats DWF von Autodesk® ist vollständig in

den digitalen Druckern und in der Netzwerkdruck-Software 6.0 von KIP

integriert. Dieses Merkmal ermöglicht es, in Autodesk-Anwendungen

erstellte Konstruktionen im DWF-Format anzuschauen und

auszudrucken. Mit KIP-Powerscript können auf dem KIP 3000

großformatige Ausdrucke aus komplexen PostScript®- und PDF®-Dateien

schnell und produktiv erstellt werden. 

KIP 3000 Druckertreiber  

Der Windows-Treiber unterstützt die Druckfunktionen von Windows, wie

das Zusammenstellen von Dokumentensätzen, die schnelle

Druckerpufferung von Mehrfachdrucken oder Satzausgaben, das Erfassen

von Daten zur Auftragsabrechnung und die Medienauswahl. Die

AutoCAD-Treiber von KIP bieten eine einzigartige Datenerfassung nach

Benutzername und Auftragsnummer. Rückmeldungen zum Druckerstatus

helfen dem Bediener, Druckentscheidungen zu treffen.

KIP 3000 - DRUCKEN AUS DEM NETZWERK UND VIELES MEHR 



Digitale Präzision

Die mächtigen Scan-to-File-Funktionen des KIP

3000 decken den ganzen Bereich dezentraler

Scannanwendungen ab. Die Benutzer des KIP

3000 profitieren von modernster Scanntechnik

in monochrom, die in allen Einsatzgebieten

großformatiger technischer Dokumente, wie

Architektur und Ingenieurwesen, eine exakte

Bilderzeugung gewährleistet.

Hoher Bedienerkomfort

Dokumente können in eine Vielzahl von Standard-Datenformate

einschließlich PDF gescannt und dann an einem zu bestimmenden Ort

gespeichert werden. Der Speicherort der eingescannten Vorlagen wird vom

Bediener auf bequeme Weise ausgewählt. Dateien eingescannter Dokumente

können an die FTP-Adresse einer persönlichen oder projektbezogenen

Mailbox gesendet werden. Die Passwort-geschützte Benutzung stellt sicher,

dass jeder Scannvorgang abgerechnet werden kann und nur autorisierte

Personen auf die Systemfunktionen zugreifen.

SCAN-SYSTEM KIP 3000 

Hauptmerkmale

Kompakte Stellfläche durch
aufgesetzten Scanner

Kein zusätzlicher PC erforderlich

Scangeschwindigkeiten bis zu 18 cm
pro Sekunde

Kann direkt nach PDF scannen

Betrachten der gescannten Vorlage in
Echtzeit

Gleichzeitiges Einscannen in Dateien
und Ausdrucken

Einscannen in persönliche oder
projektbezogene Mailboxen

Einfaches Abrufen eingescannter
Dateien mittels KIP-Request

Wählbare Auflösung bis zu 600 dpi
(optisch)

Automatische Erkennung der
Vorlagengröße

Automatische und manuelle
Einstellung der Bildqualität



Abrechnen von Kopien, Drucken und Scanns  

Die umfassende Steuerung und Verwaltung digitaler Dokumente wird immer

wichtiger. KIP stattet die Systemadministratoren mit einer Reihe von

ausgefeilten, aber anwenderfreundlichen Werkzeugen zum Überwachen,

Verwalten und Abrechnen der Aufträge aus, die alle über das Netz oder am

Bedienfeld des KIP 3000 zur Verfügung stehen. Mit der Möglichkeit,

Sicherheitseinstellungen auf Nutzer-, Abteilungs- und Projektebene

vorzunehmen, war die Druckerverwaltung niemals wirkungsvoller und

einfacher.

Nachrüsten leicht gemacht 

Dank seiner ganzheitlichen Konzeption kann der digitale Drucker KIP

3000 jederzeit auf einen Einzelplatzdrucker + Netzwerkdrucker oder

einen Einzelplatzdrucker + Netzwerkdrucker + Scannsystem erweitert

werden. Diese neuen Funktionen sind leicht nachzurüsten, indem zu

ihrer Freischaltung am Bedienfeld ein bestimmter Schlüsselcode

eingegeben wird.

Bedienungshilfen

Das Bedienfeld des KIP 3000 erklärt die Systemfunktionen einschließlich

Drucken und Scan-to-File mittels grafischer Anzeigen. Ferner werden die

Abläufe zum Wechseln von Medien und Toner automatisch Schritt für

Schritt angezeigt, um die Benutzer bei Bedarf mit Anleitungen zum

System zu versorgen.

Informationszentrum

Der KIP 3000 ist dazu eingerichtet, bestimmte Kontaktinformationen

über den von KIP autorisierten Kundendienst anzuzeigen. Diese Funktion

soll den Bedienern helfen, wenn Verbrauchsmaterialien, Serviceeinsätze

oder Nachrüstungen benötigt werden. Auch folgende Informationen

stehen zur Verfügung:

Zählerstände zum Scannen, Kopieren und Drucken 

Software- und Firmware-Versionen

Identifizierungsnummern des Systems und Netzwerkeinstellungen

BEDIENFELD DES KIP 3000  

Das
Informationszentr
um des KIP 3000
hält wichtige
Details zum
Systemstatus
bereit

Nachrüstung von
Funktionen des
KIP 3000 über ein
integriertes
Freischaltcode-
System. 

Das integrierte
System der
Zugangssteuerung
bietet Sicherheit
bei allen
Funktionen. 

Die grafische
Bedienerführung
liefert eine leicht
verständliche
Systemanleitung.



PRODUKTMERKMALE DER SERIE 

KONFIGURATION: 
Aufsatzscanner - kleine Stellfläche 

DRUCKVERFAHREN: 
Elektro-Fotografie mit LED-Leiste 

FOTOREZEPTOR: 
Organische fotoleitfähige Trommel 

DRUCKGESCHWINDIGKEIT: 
2,5 A0 pro Minute
4.2 A1 pro Minute

AUFLÖSUNG: 
600 x 600 dpi

MEDIENGRÖSSE:  
Maximale Druckbreite: 91,4 cm (36") 
Minimale Druckbreite: 27,9 cm (11") 

MEDIENGEWICHT: 
Normalpapier: 64 - 80 g/m² 
Transparent: 80 g/m² 
Film: 3.5 - 4 mil 

AUFWÄRMZEIT: 
Aus Bereitschaftsmodus sofort betriebsbereit

ERSTER AUSDRUCK: 
Nach 22 Sekunden (A1 quer)

FIXIERVERFAHREN: 
Wärme und Druck 

ENTWICKLUNGSVERFAHREN: 
Trocken, 
nichtmagnetischer Einkomponenten-Toner 

LEISTUNGSAUFNAHME: 
230 V, 50/60 Hz, 15 A 

KIP 3000

ABMESSUNGEN: 
125 cm (B) x 61 cm (T) x 112 cm (H) 

GEWICHT:
210 kg (1 Rolle), 217 kg (2 Rollen) 

UMWELTKLASSIFIZIERUNG: 
ENERGY STAR®

UNTERSTÜTZTE DATENFORMATE: 
DWF
PDF
TIF Gruppe 4, Cals Gruppe 4, 
Intergraph CIT/TG4, IBM IOCA, JPG,
Unkomprimiertes Graustufen-TIF, 
Unkomprimiertes Farb-TIF 
Postscript Level 3 
HPGL, HPGL/2, Calcomp 906/907, CGM,
HP-RTL 

KIP-ANWENDUNGEN UND -TREIBER: 
KIP-Request bietet ein wirkungsvolles
Verfahren zum Betrachten und Versenden
einzelner Dateien oder zum Drucken von
Dokumentensätzen.
Das KIP-Treiber-Paket enthält Windows-
und AutoCAD-Treiber zum Drucken aus den
betreffenden Anwendungen.
KIP-PrintNet ist ein webbasiertes, mit
Standard-Webbrowsern kompatibles
Druckwerkzeug. KIP Deutschland GMBH

Tel: 0241 5682878-0    Fax: 0241 5682878-10

Email: vertrieb@kip-deutschland.de

Website: www.kip3000.de     -   www.kip-deutschland.de

AutoCAD und DWF sind eingetragene Marken von Autodesk. Windows ist eine eingetragene Marke von

Microsoft. KIP, KIP 3000 and KIP-Request sind eingetragene Marken von KIP. Alle anderen hier erwähnten

Produktbezeichnungen sind Marken der jeweiligen Unternehmungen. KIP behält sich vor, technische

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 


